HIF 21 H

21cm-8”
GRAVE - MEDIUM

Mémes particularités que : HIF 21 F 2 CA 9.
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SPECIFICATIONS SYMBOLE VALEUR UNITE
Variante bobine mobile 2 CA 9 2 CA 12
Impédance nominale 4 8 Q
Module minimal de I'impédance Zmin 7,5@ 300 Hz 7,8 @ 400 Hz Q
Résistance au courant continu Rias 6,4 6,8 Q
Inductance de la bobine mobile Lem 485 625 nH
Fréquence de résonance fs 58 ATt T Hz
Compliance de la suspension Cus 1,0 F10=8 mN-1
Facteur de qualité meécanique Qus 5,04 524

Facteur de qualité électrique Qgg 0,50 0,55

Facteur de qualité total Qg 0,45 0,50

Résistance mécanique Rus 0,63 0,66 kg st
Masse mobile M 9,9 . 10-® 4157551073 kg
Diamétre émissif de la membrane D 0,17 m
Surface émissive de la membrane Sp 0,0225 m2
Diamétre de la bobine mobile d 255 mm
Nature du support de la bobine Aluminium

Hauteur du bobinage h 9 12 mm
Nombre de couche du bobinage n 2

Induction dans I'entrefer B 1,63 T
Flux dans I'entrefer (%) 0,490 . 103 Wb
Energie magnétique du moteur w 0,368 Ws
Facteur de force du moteur BL 7,10 7,32 NA-1
Volume de I'entrefer Vi 0,395 . 10-¢ m3
Hauteur de I'entrefer Hyg 4 mm
Diamétre de I'aimant ferrite A 96 mm
Hauteur de I'aimant B 25 mm
Masse de I'aimant 0,725 kg
Masse du haut-parleur 1,44 kg
Niveau d’efficacité caractéristique M 94,5 (W) 93,5 (W) dB SPL
Puissance nominale 25 30 W
Facteur d’accélération r i 626 ms-2 A-1
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