PR 38 !x Iw vsr Impédance nominale z 8
Module minimal de I'impédance Zmin 7 a 200 Hz

i = 6,1
% G‘“ ) Résistance au courant continu R

>

Fréquence de résonance \ 33x5 Hz

Compliance de la suspension Nis 20 . 10+ mN-!

Facteur de qualité mécanique 8 1,90

Facteur de qualité électrique i3 0,27

Facteur de qualite total s 0,24
Masse mobile 116 - 104

Volume d'air equivalent 0217

Diameétre de la bobine mobile 100

Surface émissive de la membrane 0,0880

Induction dans |'entrefer 1,50

Masse du haut-parieur 10

Niveau d'efficacité caractéristique
1 W Bruit rose 99

Puissance nominale 250
Bande passante 58 a 2500 *

UTILISATION : BOOMER MEDIUM

Impédance neminale 8
PR 38 l Ex Ioo VST Module minimal de I'impédance 6,5 a 200 Hz

Résistance au courant continu 57

Fréquence de résonance . 42 = 5

Compliance de la suspension 0,18 . 10%

Facteur de qualit¢é mécanique Qys 4,69

Facteur de qualité électrique Qgs 0,37

Facteur de qualité total Qg 0,35
57 815 . 10%
Volume d’air équivalent Vag 0,195

Masse mobile M

Diameétre de |la bobine mobile d 100

Surface émissive de la membrane S, 0,0880

Induction dans I'entrefer B 1,50

Masse du haut-parleur 10

Niveau d'efficacité caractéristique
1 W Bruit rose 100 dB SPL

Puissance nominale 250 Wins

Bande passante 50 a 2800 * Hz




